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1/4 Innenraumleuchte S2

mit integriertem Touch-Sensor

Art.-Nr. 23D140RA, 23D141RA, 23D140RA_M

Auf Anfrage mit Kabelaustritt hinten

Anschlussvarianten WEO (Offenes Kabelende)

Anwendung

Kabellänge

Zul. Betriebsspannung

Leistung

Ausleuchtung Innenraum Nutzfahrzeuge

140 cm, weitere auf Anfrage

12-30 V

4,5 W /12V = 0,38 A / 24 V = 0,19 A

Werkstoff PC Klar

IP-Klasse IP69K

Anzahl Lichtquellen 2 Hochleistungs-LED

Anbau Geschraubt, alt. geklebt

Zul. Temperaturbereich -40°C bis 100°C

Besonderheiten - Schlagfestes, witterungs- und UV-beständiges Gehäuse

- Seitlicher Kabelaustritt (Auf Anfrage Kabelaustritt nach 

hinten)

- Niedrige Aufbauhöhe von nur 18 mm

- Integrierter Touch-Sensor

- Multivolt

Betriebsstunden 50.000

Lichtleistung (im Zentrum,

Entfernung zum Fahrzeug-

boden)

bei 1m = 390 lx

bei 1,5 m = 210 lx

bei 2 m = 110 lx

Lichtfarbe Kaltweiss
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23D140RA, 23D141RA, 23D140RA_M

Montagezeichnung

Anschlussvarianten

Anschluss als Einzelleuchte:

Innenraumleuchte mit

integriertem Touchsensor

Art.-Nr. 23D140RA

IN OUT

Funkionsbeschreibung/

Produktmerkmale

Sobald der Touchsensor betätigt wird, schaltet sich die Innenraumleuchte ein. Nach 

wiederholtem Betätigen des Touchsensors schaltet die Leuchte wieder ab.

- Anschluss weiterer Leuchten in Kette an eine Hauptleuchte mit Touch-Sensor

- Verbindung mehrerer Leuchten bereits ab Werk durch

Vorkonfektion individueller Steckverbindungen möglich 

- Weitere Kabellängen möglich

- Beleuchteter Tasterrand, damit Leuchte im Dunkeln sichtbar ist

- Der integrierte Touch-Sensor bietet den Vorteil, dass er geschützt vor äußeren Einwirkungen hinter der Lichtscheibe 

verbaut werden kann (IP69K). Somit sind sämtliche Bauteile der Leuchte absolut wasserdicht, unempfindlich gegen 

schnelle Temperaturwechsel, Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Staub, Regen, Schnee, Nebel, mechanische 

Abnutzung usw. verbaut und bieten einen hohen Grad an Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer.
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23D140RA, 23D141RA, 23D140RA_M

Montagezeichnung

Innenraumleuchte mit

integriertem Touch-Sensor

(Hauptleuchte)

Art.-Nr. 23D140RA_M

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

...

Anschlussbeispiel weiterer Leuchten in Kette:

(Kabel aller Leuchten mit offenem Kabelende, 

Verbindung bsp. über Steckverbinder)
Anschluss weiterer LED-

Komponenten leistungs-

abhängig möglich

Innenraumleuchte Standard

(ohne Touch-Sensor)

Art.-Nr. 23D141RA_S

Innenraumleuchte mit 

integriertem Touch-Sensor

Art.-Nr. 23D141RA
(Aktiver Ausgang zur 

Spannungsversorgung 

nachfolgender Leuchten, sofern 

Hauptleuchte aktiv, auch in 

ausgeschaltetem Zustand)

Innenraumleuchte Standard

(ohne Touch-Sensor)

Art.-Nr. 23D141RA_S

oder 23D140RA_S ohne Ausgang

Sobald der Touchsensor in der Hauptleuchte (23D140RA_M) betätigt wird, wird der Ausgang zur Spannungsversorgung aller 

nachfolgenden Leuchten aktiviert. Bei wiederholtem betätigen des Touchsensors in der Hauptleuchte wird der Ausgang zur 

Spannungsversorgung wieder deaktiviert.

Montagezeichnung

18
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23D140RA, 23D141RA, 23D140RA_M

Montagezeichnung

Ausleuchtungsdiagramm
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Längliches Ausleuchtungsfeld zur optimalen 

Ausleuchtung des Fahrzeugladeraums

100 cm

150 cm

200 cm

Bsp. mit Diagramm 200 cm bis Fahrzeugboden

Innenraumleuchte
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