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Montage:

- Nur im Lieferumfang enthaltene

Schrauben verwenden

- Schrauben in gekennzeichnete

Montagelöcher eindrehen, keine

zusätzlichen Bohrungen setzen!

- Schrauben gleichmäßig

anziehen - max. 4 Nm

Technische Daten:

Einsatz: Heck-/Frontwarnanlage

Farben: Weiß, Rot, Blau, Gelb

Spannung: 12-30 V

Leistung: 13,5 - 17,5 W
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Kabelverlegung:

- Bei Kabelaustritt von 1 cm 

beträgt Verlegeradius 35 mm

- Abstand der ersten 

Kabelbefestigung mind. 80 mm

nach Kabelaustritt

- Kabel nicht unter 

Spannung/Belastung verlegen

- Kabel scheuer- und knickfrei

verlegen

- Sicherstellen, dass sich Schmutz und Eis 

nicht festsetzen können 

Anschluss:

Bei Anschluss der Leuchte darf keine Spannung anliegen!

Anschlussleitung mit offenem Kabelende:

Adernfarbe: Funktion:

Weiß Masse

Rot Spannungsversorgung

Zur Synchronisation wird das separat erhältliche Synchronisierungsmodul benötigt.



Kontakt
Lindenstraße 15
D-89134 Blaustein
T. +49 7304 9695-690
F. +49 7304 9695-41699
info@kompled.de

www.kompled.de

DATENBLATT

93A250RA, 93A250RA_1, 93A250RA_2, 93AK250RA, 93B250RA, 

93BK250RA, 93R250RA, 93RK250RA, 93W250RA

Bedienungs-/

Montageanleitung

Seite 3/3

Stand 05/2014

Gewährleistung:

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die auf unsachgemäße Behandlung nach Lieferung, 

einschließlich falscher Montage durch den Käufer oder dessen Erfüllungsgehilfen, falsche Reinigung sowie auf 

natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. Wir übernehmen keine Gewähr für von uns nicht zugesicherte 

technische Eigenschaften des Produkts.

KOMPLED LED Leuchten sind hermetisch umspritzt und können nicht schadensfrei geöffnet werden.

Beim Öffnen der Leuchte, bei Reparaturversuchen, sowie bei nicht fachgerechter Montage, erlischt die 

Gewährleistung.

Warnhinweise:

- Vermeiden Sie direkten Blick in die Lichtquelle

- Halten Sie sich  an die einschlägig geltenden Richtlinien bezüglich des Anbaus

und der Abstrahlrichtung der entsprechenden Blitzmodul-Ausführungen

- Achten Sie auf eine entsprechend der Leistung ausgelegte Absicherung

- Blitzerfarbe Weiß verfügt nicht über Zulassung gemäß ECE-R65
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